ACTESCALLECTIFS

INTERVENTIONS ARCHITECTURALES

En cette fin de printemps 2017, la transformation de I'nétel historique "Bella-Lui" en auberge de jeunesse arrive a son
terme. Le batiment sera remis aux utilisateurs le 16 juin lors de I'inauguration officielle.

Le projet réalisé a permis de révéler la substance historique du batiment tout en y insérant les éléments nouveaux
nécessaires au programme de l'auberge de jeunesse.

La transformation a nécessité une réflexion approfondie sur la structure du batiment, en particulier pour la mettre aux
normes de protection incendie. Construit en structure mixte, métal et béton, la partie métallique du batiment présentait
des faiblesses structurelles en cas d'incendie. Une protection contre le feu a été appliquée par touches discrétes tout en
respectant la qualité des espaces. Le doublage en bois des piliers métalliques en forme de H a été remplacé par des
éléments anti-feu de méme aspect. Pour les dalles et les planchers, une recherche approfondie a permis de comprendre
les principes et le fonctionnement de la structure mixte. Le plancher du rez-de-chaussée composé d'une dalle a caissons
n'a pas nécessité d'intervention particuliere. Les dalles des étages composées de planchers mixtes a hourdis posés sur
un solivage en bois ont du étre protégées par une plaque carton-platre et renforcées par une isolation de laine minérale
pour éviter la propagation du feu entre les solives. Cette derniere mesure permet d'améliorer sensiblement I'isolation
phonique entre les étages.

Au rez-de-chaussée ainsi qu'au sous-sol du batiment des éléments techniques réalisés dans les années 90' nuisaient a la
lecture structurelle [égére du batiment. Ils ont pu étre déviés dans les dalles pour redonner leurs aspects initiaux aux
espaces du séjour et de la salle a manger ainsi qu'a leur distribution.

Les balcons et les facades Sud ont été assainis en 2003. Le solde de I'enveloppe encore a I'état original de 1930 a été
assaini. Les facades Est, Nord et Ouest ont été décrépies puis isolées avec un crépi isolant a haute performance composé
d'aérogel. Lors de la phase de décrépissage, les murs ont révélé leurs secrets et leur composition exacte a pu étre
déterminée. D'aspect monolithiques, les murs sont composé partiellement de structure métallique et principalement de
petites briques de remplissage en ciment de 25/6cm avec des joints en mortier de 1cm. Cette découverte a remis en
question l'analyse initiale de la sismique du batiment modélisé avec des murs de remplissage en béton. Un
renforcement sismique en carbone a du étre posé sur la fagade Ouest tandis que toutes les parties métalliques des murs
ont été traitées contre la carbonatation. Le crépi de finition ribbé fin permet de rendre au batiment son aspect avec sa
teinte initiale "ocre". Les fenétres historiques ont été rénovées en conservant les menuiseries originales complétées d'un
verre a double vitrage. Ces compléments thermiques vont permettre d'économiser environ 220'000kWh par année, soit
100 t de CO./ an.

A l'intérieur, les espaces publics ont été réaménagés pour accueillir une clientele plus nombreuse. La réception
aménagée avec un large guichet permet d'accueillir un débit de boissons pour les clients. La salle a manger principale
accueille une zone de buffet pour la distribution des repas ainsi qu'un nouveau passe vers la cuisine pour le repas du
soir. La salle a manger recoit un nouveau parquet en chéne en harmonie avec le contexte historique et le nouveau
mobilier. A I'arriere, une salle polyvalente est aménagée en salon et salle de jeux pour les familles. Cette salle permettra
d'accueillir des séminaires pour une cinquantaine de personnes.

Dans les étages, les 41 chambres existantes situées au Sud ont été aménagées en 37 chambres doubles et 2 chambres
pour les familles, 4 chambres au rez-de-chaussée ont été aménagées en dortoirs avec douche et WC pour 4 personnes
tandis que 10 chambres de l'aile Nord ont été créées pour accueillir 4 a 6 personnes, avec des zones sanitaires
communes a I'étage. Au final I'auberge accueillera 145 lits.

Au niveau technique, la distribution dans les étages a été rénovée dans le cadre de la réalisation des nouveaux sanitaires
communs. Une nouvelle production de froid technique pour les besoins du buffet et de la réception a été installée avec
un systéme de récupération de la chaleur de 18'000kWh par année. Dés que le chauffage a distance communal (CAD)
sera disponible, en principe a l'automne 2018, le batiment sera raccordé pour une production de chaleur avec des
énergies renouvelables. Avec cette mesure, la production de CO; passera de 280 t & 2.8 t / an soit un facteur de réduction
de 100.
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